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Előzmény 
 

Burbela Gergely SVD plébános 2027. július 17-én kért tanácsot, segítséget tőlem, hogy a 

Kulturális és Innovációs Minisztérium nagyon szerény összegű támogatását (pályázati 

azonosító: VKT-FEL-26-0003, pályázati cél: Bicskei Szentháromság Templom 142 éves 

Rieger orgonájának felújítása, teljesítési határidő:. 2027. június 30.) a hívektől gyűjtött 

orgonacélú pénzadománnyal együtt hogyan lehet a legcélszerűbben felhasználni.   

 

Az elmúlt hónapban az orgonát alaposan megvizsgáltam. Korábban 2007. november 11-én 

már fotódokumentáltam az orgonát, így az újabb szemrevételezés alkalmat adott az elmúlt 

közel 20 évben végbement károsodások megfigyelésére. 

   

A plébániának nem állt rendelkezésére az orgonára vonatkozó történeti kutatás. Ezért 

összeállítottam az orgona építéstörténetét, levéltári kutatást végezve a Székesfehérvári 

Egyházmegyei Levéltár egyházigazgatási iratai között és a Bicskei Plébánia Levéltárában, 

amit szintén a Püspöki Levéltár őriz. A korabeli sajtót is áttekintettem.  Áttanulmányoztam a 

Horogszegi Tamás–Dr. Nagy Veronika–Gaylhoffer–Kovács Gergely által készített „Bicske 

Szentháromság plébániatemplom. Építéstörténeti tudományos dokumentáció. 2021.” című 

dokumentációt is.  

A korrekt építéstörténet segítséget nyújthat egy hiteles orgonahelyreállításhoz. 

 

 
A bicskei Szentháromság plébániatemplom. (fotó: web) 
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I. ORGONA-ÉPÍTÉSTÖRTÉNET 
 

 

A bicskei plébániát 1725-ben alapították újra. Első plébánosa, Padányi Biró Márton, a török 

megszállás után restauráltatta a templomot, és 1730-as években már mint veszprémi püspöki 

helynök Szentháromság titulusra megáldotta. 1768–1772 újjáépült a templom. 

Az orgonára utaló első adatok az 1778-as és az 1779-es canonica visitiokban jelennek meg. 

Ezek a hangszert 6 változatúnak, réginek, és felújításra szorulónak írják le. Egy 18. század 

közepi püspöklátogatási jegyzőkönyv kiegészíti, az orgonát 140 Ft-ért vették. Ez az orgona a 

templom barokk karzatán, az előcsarnok fölötti keskeny karzaton állt. 

 

A 19. század elején új orgona készülhetett. Ugyanis az 1818-as canonica visitatio már egy 13 

változatú elegáns orgonát említ a torony alatti kóruson. A templom építése, jó karbantartása a 

Batthyány-családhoz, mint kegyúrhoz fűződött. 1829-ben – újabb canonica visitaio szerint – 

javítják az orgonát. 1836-ban ledőlt a templom tornya, és az orgona károsodást szenvedett. 

1837-ben a fúvójavításra kért a plébános engedélyt, majd 1853-ban az orgona javítására.1 A 

javítás összege nincs megnevezve egyik esetben sem. A ledőlt toronnyal a karzat is megsérült. 

 

Schiffler Antal bicskei főtanító, kántor a plébániatemplomba egy új orgonát szorgalmazott.2 

1882. júliusban Vinis Ferenc plébános kérvénnyel fordult a püspökhöz. Az orgona, amelyet 

egyidősnek ír le a templommal, „javíthatatlan, és az ájtatoskodó botránkozására, semmint 

épülésére szolgál.” A plébános felsorolja, hogy József Főherceg3 és áldott lelkű felesége, 

Klotild Főherceg Asszony Ő. cs. kir. Fenségek, valamint a hívek már 1500 Ft-ot 

összegyűjtöttek. A plébánia három orgonaépítő cégtől is, jägerndorfi Rieger-cégtől, Országh 

Sándor és az aradi Dangl Antal fia cégtől kért árajánlatot. A Rieger-cég ajánlata mutatkozott 

minden tekintetben előnyösnek. Így meg is köttetett a szerződés 3150 Ft összegben új 

orgonára, és 954 Ft előlegfizetéssel. A hátralékra hat éven keresztül a plébániai földek 

haszonbérletéből befolyó pénz lesz a fedezet, aminek engedélyezését kéri a plébános. Az 

orgona 1882. október 20-án elkészült. A plébános a püspököt kéri a nagy költségen felállított 

hangszer felszentelésére, ami „monumentális mű és az egyházmegyében bizonyára a párját 

ritkítja.” A püspök azonban hajlott kora miatt nem tudja vállalni az utazást.4 A 

székesfehérvári korabeli napilap november végén közöl néhány dicsérő sort a kész orgonáról, 

amely gyönyörű, „a hangja meg édes örömmel tölti el a szívet, különösen ha az ’Aeolin’ 

változatot nyitja meg a játszó, azt képzeli az ember, hogy a túlvilági lények nyitják meg 

ajkaikat a mennyei dallamra.”5 A cikk 20 változatúnak írja le az orgonát, az azonban a 

valóságban 13 regiszteres, és 7 csoportkapcsoló segíti a játékost a regisztrálásban. A szűk, 

                                                           
1 Székesfehérvári Egyházmegyei Levéltár. Canonica visitatiok 1878, 1879, 1784, 1818, 1829.; Egyházigazgatási 

iratok. 4507 Bicske. (a továbbiakban: SzfvPL  4507.)  730/1837 és 425/1853. 
2 Schiffler Antal. Magyar Katolikus Lexikon online.  
3 A plébánia területén állt, a templomtól kb. 10 km-re a József főhercegi Habsburg-ág birtoka az alcsúti 

kastéllyal.  
4 SzfvPL  4507. 835/1882, 1210/1882  és 606/1883. 
5 Székesfehérvár és Vidéke. 1882. nov. 25. 2. „b… i” monogrammal. A korabeli Rieger-katalógus, amint a 

Solymosi Ferenc által összeállított „A Rieger-orgonagyár és opuszjegyzéke.” ( Magyar Egyházzene 2000/2001.  

1. sz.) 1883-as évszámmal szerepelteti a bicskei orgonát, így én is ezt az évet számítom az orgonaépítés évének.   
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erkélyszerű barokk karzat helyett, a hajóba benyúló, a Ganz Művek által készített öntöttvas 

oszlopokon támaszkodó karzat készült legkésőbb 1882-ben, összefüggéssel az új orgonával. 

Az eredeti barokk karzattól az orgonakarzat leválasztására ismeretlen időben az orgona 

mögött fából készült szélfogó fal épült a karzatív alatt.6  

 

Az orgona bonyolult gépezet. Kisebb-nagyobb mértékben rendszeresen javítani kell. Az 

orgonában található beírás szerint 1893 májusban Szattfeld János orgonakészítő javította, és a 

plébános 1904. júniusban is kapott engedélyt 160 koronás újabb orgonajavításra.7   

1907-ben a Gavora és Hausner oltárépítő cég művészi festési, restaurálási, aranyozási 

helyreállítási, díszítési és mázoló munkákat végez a templomban. A mázolás az orgonaházat 

és a karzatmellvédet is érinti a templomfestéssel összhangban.8 

1913-ban Gáspár Sándor székesfehérvári orgonaépítő kisebb javítás mellett a fúvót is javítja, 

mivel „még a legerősebb ember is kifullad a fújtatásban”. A munka 480 koronába került.9  

1924. nyarán az orgona elromlott. A két nagy orgonaépítő cég, az Angster- és a Rieger-gyár 

50 millió koronáért hozta volna rendbe a hangszert, aminek kiegyenlítését nem tette lehetővé 

a templompénztár állapota. Karácsony előtt talált végre egy orgonajavítót a plébános, aki bő 

nyolcezer koronáért hangra bírta a fél éve néma orgonát.10  

 

1939-ben időszerűvé vált, hogy az orgona légellátását motorizálják, mivel a fújtatás sok 

kellemetlenséget okozott, nem egyszer az áhítat rovására. Két cégtől, a Barakovits-cégtől és 

az orgonát építő Rieger-cégtől érkezett be ajánlat. A plébánia a Rieger-gyárat bízta meg az 

1080 koronába kerülő munkával, ami generáljavítást, néhány síp pótlását és a háromfázisú 

percenkénti 50 periódusú motor beszerelését összegzi. Egy későbbi irat szerint az 

orgonamotor bekapcsoló szerkezete a motorházban van. 11   

 

A II. világháborúban a templom súlyos károkat szenvedett egy német bombától. A torony 

megrongálódott, az ablakok és ajtók elpusztultak. Továbbá a plébános levélben panaszolja az 

Egyházmegyei Hatóságnak, hogy 1945 elején, a két hónapig tartó kényszerű kiürítés alatt az 

oroszok a templomot kifosztották, többek között az orgonát is.12   

1962 körül új világítástechnikát építettek ki a templomban.13 Ekkor az orgonaszekrényre két  

külső kart szerelnek fel, és a játszóasztal is kap világító berendezést. Az év júniusában Soltész  

                                                           
6 A Horogszegi–Dr. Nagy–Gaylhoffer-Kovács-dokumentáció Kuthy István egyházmegyei levéltáros 

„Templomtörténetére” hivatkozva az 1883-as évet nevezi meg mind a karzatbővítésre, mind a szélfogó 

elkészülte évére.  Én levéltári adatokat egyelőre nem találtam az évszámok alátámasztására. A karzatbővítésnek 

legalább 1882-ben meg kellett történnie, a szélfogó pedig készülhetett később is. 
7 Ceruzás beírás az orgonában; SzfvPL 4507. 1262/1904.    
8 SzfvPL Bicskei Plébánia Levéltára (a továbbiakban: SzfvPL) 3. doboz I/6 Építkezések, tatarozások és SzfvPL 

4507. 1314/1907.  
9 Néhány síp nem szólalt meg, néhány meg állandóan sípolt. SzfvPL 4507.  421/1913.  
10 A némaságra talán az is okot adott, hogy 1924. ősztől festési-mázolás munkák folytak a templomban. SzfvPL 

4507. 1092/1924 és 213/1925. 
11 Rieger-gyár levelei 1939. június 23, 28. július 5. Barakovits 959 koronás ajánlata 1939. június 23. 

SzfvPL BPL 3. dob I/6., SzfvPL 4507. 1846/1939,  336/1970. 
12 SzfvPL 4507. 276/1945.  1945. május 30-i jelentés. Nem tudni, mit takar „az orgona kifosztása”.  
13 SzfvPL 4507. ad 1961/400.     
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István budapesti orgonakészítő megvizsgálta a 13 regiszteres orgonát, amit aránylag jó 

állapotúnak ítél meg. Elsősorban tisztítaná, intonálná és hangolná a hangszert közel 4.000 Ft-

ért.14 Ez a munka bizonyára meg is történt.  

Kis kitérőként megjegyzem, hogy 1963-ban – feltehetőleg az orgonajavítás alatt – megtalálták 

a háborúban eltűnt örökmécseset az orgonaszekrényben. Amit minden bizonnyal egy 

lelkiismeretes pap, sekrestyés vagy kántor rejtett az orgonaházba a háború alatt, mivel a 

templom a háborúban istálló is volt.15  

1964-ben a püspök a plébános kérésére jóváhagyja Szubota Nándor és Gébert budapesti 

aranyozók tervezett restaurálásait, amelyek között az orgona(szekrény) is szerepel.16  1980 

tavaszán kerül sor levéltári irattal igazolható utolsó tisztítás-javításra. A regiszterenkénti 

hangolás 900 Ft volt, némi síppótlás és javítás további 3.000 Ft. Az orgonaépítő neve nincs 

megnevezve.17 Talán ekkor, vagy később (1992-ben?), Laukhuff-motor lett beépítve a régi 

helyére. 

 

2007 november és 2012 között az orgona játszóasztalából valaki kiszerelte a hengert, amit a 

2012-től a templomban kántorizáló Illés Károly az orgonaszekrényben látott.18  

2007 és 2026 között a Cisz-oldalon az I. manuál kisebb sípok végeit szakképzetlen alak 

hangolni próbálva szétroncsolta, szétszakította.    

 

A 21. század második évtizedében az egyhajós, homlokzati tornyos barokk templomépület a 

talajmechanikai változások következtében életveszélyessé vált. 2017-ben bebizonyosodott, 

hogy a templomtorony megdőlt és a boltozatok átrepedtek. A szerkezetmegerősítés 2025. 

májusig 4 évig tartott, ami alatt az orgonát egy lefóliázott faburkolattal igyekeztek – nem túl 

hatékonyan – védeni.  

  

 

 

Az orgona-építéstörténet vázlatos összefoglalása 

 

 

1882. október 20. elkészül a plébániatemplom új, kétmanuálos 13 regiszteres orgonája  

(időrendben a templom harmadik orgonája) 

építője: Gebrüder Rieger (székhely: Jägerndorf, Osztrák-Szilézia az 

Osztrák-Magyar Monarchia területén, ma Krnov, Csehország, Cseh-

Szilézia) 

1907    az orgonaház és a kórusmellvéd festése 

1939   orgonamotor beépítése (Rieger-gyár) 

                                                           
14 Soltész még felsorolja, hogy a motor kikopott csapágyát is ki kellene cserélni, és a játszóasztalban nem tudta 

megvizsgálni, miért nem működik a henger. SzfvPL BPL 4. doboz Templomi ügyek.   
15 SzfvPL BPL 3. dob I/4. Építkezés, restaurálás. 
16 SzfvPL BPL 3. dob I/4., SzfvPL 4507. 706/1964.  
17 SzfvPL 4507. 275/1980 
18 Illés Károly 2026. augusztus 22-i tájékoztatása. A hengert 2007. november 21-én a játszóasztalban a helyén 

fotóztam. 2026. július 17-én a hengert nem találtam sem a játszóasztalban, sem az orgonaszekrényben.  
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orgonajavítások:  1893 Szattfeld János 

   1904 160 Korona 

1912 Gáspár Sándor 480 Korona, 

   1924 orgonajavító 8.240 Korona 

1939 Rieger-gyár (Gonda Nándor cégvezető), néhány síppótlás is, 

   1963 Soltész István (3.900 K),  

   1980 orgonaépítő (15.000 Ft)  

   ? Laukhuff-motor beépítése 

2020-as évek elejétől 2025. májusig templomépítészeti munkák következében az orgona 

használaton kívül volt. 

 

 

 

II. ÉRTÉKVIZSGÁLAT 
 

 

Az orgona műemlék értéket képvisel.  

A Székesfehérvári Egyházmegye, de a magyarországi orgonaállománynak is különösen 

értékes darabja. 

 

A jogosultságot a műemléki értékre a következő ismérvek határozzák meg: 

Az orgona kiváló minőségben épült meg, mind a világos szerkezeti felépítését, jó minőségű 

anyagbeépítését, szépen kidolgozott sípművét és igényesen kialakított orgonaházát tekintve.   

 

A Rieger-cég első nagyorgonája két manuállal, 13 regiszterrel. 

A jägerndorfi székhelyű anyacég „Gebrüder Rieger” 1893-ban alapított „Rieger Testvérek” 

néven Budapesten lányvállalatot, ami idővel gyárrá fejlődött, és az államosítást követő 

közvetlen időig hat évtized alatt több mint 500 orgonát készített a mai Magyarország 

területén. A cég a története során többféle szerkezeti típust készített. A legértékesebb 

orgonáiknak a korai mechanikus, még többnyire kézművesen készített hangszereket, illetve 

egy-egy szerkezeti váltáson belül az első hangszereket vagy a méretük miatt kiemelkedő 

nagyságúakat tartjuk. 

A bicskei orgona még a budapesti lányvállalat megalapítása előtt készült Jägerndorfban 1882-

ben. A cég nagyon korai orgonája, az első száz orgonán belül a 96-os számot viseli. Ekkor 

már állt Magyarországon egy-két Rieger-orgona, de a bicskei az első kétmanuálos hangszer, 

tehát a korában nagynak számító orgona. 

 

A hangszer a mai napig eredetinek állapotban maradt fenn.  

Természetesen az orgona az építés óta orgonamotort kapott, illetve néhány billentyűborítást, 

sípot cseréltek stb., de ezek a kisebb beavatkozások nem módosították sem az orgona 

szerkezetét, sem a hangzását. 

 

Tipikus Rieger-jellegzetességeket hordoz magán az orgona.  

A hangszer a korai gyártmány ellenére már megmutatja a tipikus Rieger-jellegzetességeket.  
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Pl. Elöl álló játszóasztallal készült. A hangterjedelme a manuálon C–f3 54 billentyű és hang, a 

pedálban C-d1 27 billentyű és hang. Különösen a pedálmű hangterjedelme előremutató, hiszen 

majd csak az 1891-es bécsi orgonakongresszus („Erste Wiener Organisten- und Orgelbauer-

Tage”) határozta meg ezt a nagyságú pedál-hangterjdelmet, amit a Rieger-gyár már 

alkalmazott. 

A fasípok részben ívelt felvágásúak, az esztergált fadugók egy gravírral díszítettek, mint sok 

későbbi Rieger-orgonán. 

A fémsípok hangoló nyílása vagy téglalap alakú, vagy kulcslyuk alakú.  

A nagy nyitott horganysípok hangoló berendezése bőrözött pántban mozgó horgany tolóka. A 

legkisebb sípok kivételével a fémsípok expresszionnal készültek.  

A sípmű vonós jellegű regiszterek ún. sárgaréz vonós szakállal készültek (ún „frain harm.”), 

mind.  

A raszterlábak faragott „babás” alakúak.  

 

4. Egyedi vagy nagyon ritka Rieger-jegyeket hordoz magán az orgona. A fúvója még a 

később szabadalmaztatott „ún. Universal-Balg” úszófúvó előtt készült, szekrényfúvó. Ez az 

egyetlen Rieger-szekrényfúvó van Magyarországon. (Megjegyzendő, hogy a plébániára eddig 

benyújtott orgonaépítői ajánlatok nem is tudták megnevezni, felismerni ezt a fúvótípust.) 

Ez a fúvó ipartörténeti ritkaság. A fúvó megőrzésére külön kiemelten kell figyelni.  

Eredetileg a játszóasztal aljában a hangerő fokozását és csökkenését előidéző henger, tárcsa 

alakú sárgaréz henger, eszköz, volt. (Sajnos, jelenleg hiányzik az orgonából.) Etyeken és a 

móri Kistemplomban ismerünk még példányt. Szintén csak a nagyon korai Rieger-orgonákon 

ívelten faragott a manuálbillentyű-ráma, készültek fából a pedálvelatúra tengelyei, és 

kanálalakot formáznak a sárgaréz csoportkapcsolók.  

A szélládákhoz vezető mechanika iránya is ritka, a csúszkaládás rendszerre jellemző 

velatúratáblás, húzó-toló rendszerű, amit 1890-ben végérvényesen megváltoztat a cég. 

Bicskén, korai megoldásként a szekrénybe érkezve a traktúraszálak, velatúratáblán oszlanak 

szét. A hosszú tengelyek a csavaró nyomaték csökkentése, elkerülése érdekében két tengelyre 

osztottak (mint még egyetlen Rieger-orgonában, Vértesbogláron, az opus 18-as orgonában).   

A nagy fémsípok horganyból készültek, ami újszerű anyaghasználat volt a cég történetében, 

és innovációnak számított a maga idejében.  

A Violon 16’ legalsó öt sípja akusztikus (8’ és 5⅓’ kettős sípok). Ezt a megoldást elsősorban 

a korai orgonáknál alkalmazta a cég.  

 

 

III. KUTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ. Műszaki felmérés 
 

 

Az orgona egységei: 

- orgonaház az orgonaművel, 

- játszóasztal pedálbillentyűzettel, orgonapaddal két irányban további 1–1 paddal 

kiegészítve, 

- az orgonaház mögött orgonamotor (sérült) ládában. 
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Az orgona adatai: 

Az orgona építője: Gebrüder Rieger (Rrieger Testvérek) orgonaépítő cég, Jägerndorf 

Építési idő: 1882-1883 

Nagyság: két manuál 13 regiszter 

Traktúra: mechanikus játék- és regisztertraktúra 

Szélládák: kúpládák 

Diszpozíció:19 /megjegyzendő, hogy a játszóasztalon a regiszterfeliratozás részben hibás! 

 A regiszterneveket az akkori Rieger-katalógus alapján veszem. 

I. manuál 

Bourdon  16'  

Principal    8' 

Flautatravers     8' 

Gamba    8' 

Aeoline    8' 

Octave    4' 

Mixtur 3 fach    2⅔' (+2'+1⅓') 

II. Manuál 

Violonprincipal 8' 

Salicional    8' 

Dolce     4' 

Pedál 

Violon  16'   

Subbass  16'   

Oktavbass   8'   

+ csoportkapcsolók lábkallantyúk formájában  

Hangterjedelem a manuálokon: C–f3 54 billentyű és hang, a pedálban: C–d1 27 billentyű és 

hang. 

Az orgona a karzat közepén áll. 

 

Az orgonaház felülete többször átfestett. Jelenleg drapp színű. Az orgonakarzat és az 

orgonaház mostani, egységes festése az oltárok és a szószék festésével együtt készült, 

azokhoz igazodik. Historizáló, gazdagon tagolt, aranyozott faragással díszített 

orgonaszekrény. Kétszintes. Mindkét rész alaprajza azonos. Az alsó rész zárt. A felső szakasz 

középen egy magasabb és a széleken egy-egy alacsonyabb toronyból, valamint ezek közötti 

alacsony összekötő részekből áll. A szélső tornyok a magasabb középső toronyhoz 

akantuszindákkal kapcsolódnak. Mindhárom tornyot vízszintes párkány zárja le, melyet a két 

szélen hasonló akantusz-, középen barokk stílusú, rózsás ornamentika koronáz. A középső 

síptükör közepén egy vízszintes övön szárnyas kerubfej díszeleg.  

A homlokzatban 9–4–7–4–9 (33 db) hangzó és további 2x2x6 (24) néma, kisebb méretű 

horgany síp áll.  

 

                                                           
19 A játszóasztalon a regiszterfeliratozás részben hibás! A regiszterneveket az építéskori Rieger-katalógus 

alapján veszem. 
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A játszóasztal és az orgonapad az orgonaház előtt egy pódiumon áll. Az orgonaszekrénnyel 

azonos színűek. A játszóasztal a mellvédben áll, előlapja a mellvéd középső szakaszában 

enyhén előreugrik. Fedeles, a fedélre lécekből szerkesztett, részben összecsukható kottatartó 

ráccsal. Belseje diófurnérozott, lakkozott. 

A manuálbillentyűk csont-, és ébenfa-borításúak. 

A I. manuál felett aranyozott szélű porcelántáblán a cégjelzés:  

Gebrüder Rieger k.k. priv. Orgel & Harmoniumfabrik Jägerndorf öst. Schlesien. 

A regiszterhúzók a manuálbillentyűzet jobb és bal oldalán két szinten helyezkednek el, az alsó 

sorban 4, a felsőben 3 db, végükön (a regiszterhúzó fejében) aranyozott szélű, utólagos 

porcelán korongokon kéziratos regiszterfeliratokkal.  

A manualbillentyűk oldalán ívelt billentyűkeret. 

A játszóasztal aljában a térdbetét alatt hat darab sárgaréz kallantyú szolgál 

csoportkapcsolókként. Feliratuk felül látható porcelánkorongokon a Rieger-cégtábla bal és 

jobb oldalán:  

Pedalcoppel.     Manual-       Forte I.                 Forte II.  Piano        Tutti Crescendo- 

     Coppel.       Manual.       Manual.   (nem eredeti)   (nem eredeti) Decrescendo 

A játszóasztal aljában jobb oldalon ca. 6 cm széles sárgaréz borítású henger volt eredetileg, 

jelenleg csak a hiánya látszik. 

A térdfílung mögött kétkarú kopulák. 

Tölgy pedálbillentyűzet. 

A játszóasztal egy pódiumon Orgonapad áttört oldallappal, mellette jobbra balra 1–1 további 

hasonló pad az orgonaszekrény előtt.     

 

A szélrendszer 

Az 3 méter széles és 1 m mély fúvó egy ún. szekrényfúvó. Ritka példány az országban. A 

szekrény aljában van az I. manuál szélládája alatt. A fúvó felső részét vasollók vezetik. Az 

alsó ráma és a mozgó felső rész között körbevezetett bőr eredeti!  

Egy merítőfúvó van, taposója a C-oldalon. Ugyanitt a kerek, üveg fedlap nélküli 

szélmennyiség-jelző óra és kapaszkodó a taposáshoz. A taposóhoz tartozó fellépő a 

közlekedőben (barokk karzaton) van.  

A játszóasztalon eredetileg volt egy regiszterhúzó, ami fúvócsengőként jelt adott a fújtató 

személynek a fújtatás megkezdésére. Jelenleg tévesen „Mezzoforte” felirat szerepel a 

korongon.   

A fúvó rolós zárszeleppel csatlakozik a motorhoz. 

Laukhuff orgonamotor (Weikersheim) az orgonaszekrény mögött a Cisz-odalon. A motor 

adatai: háromfázisú, 8 m3/min, 120 mm/Ws, 50 periódusú. A motor egy 1939-ben, az 

orgonaház mögé készített motordobozban áll, ami – feltehetőleg az utóbbi évek 

templomépítészeti munkái következtében – hátulról nyitott. 

 

A szélládák kúprendszerű ládák.  

Mindhárom szélláda 390 cm széles. Az I. manuál szélládája 120 cm mély, a II. manuálé 60 

cm, a pedálé 450 cm.  

Mindkét manuálszélláda a homlokzat szintjén van. A pedálszélláda közvetlenül a II. 

manuálmű mögött a padozaton áll. 
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A mechanika 

A játékmechanika húzó-toló rendszerű. A billentyűtől az erőátvitel traktúraszálakon keresztül 

történik az orgonaszekrényben található három velatúratábláig. Az I. manuál velatúratáblája 

közvetlenül a szekrény mögött van, a II. manuálé a fúvó mögött, a pedálé pedig hátul a 

padozat felett. A velatúratengelyek és a velnikarok fából vannak. A hosszú velnik két részre 

vannak bontva az esetlegesen fellépő csavarodó nyomaték miatt.  

 

A sípmű 

A sípok ültetése mindkét manuálon: C és Cisz-oldalas (diatonikus), középről csökkenő 

méretben.  

Általános: minden fémsíp felső ajka félkörívesen kialakítva. 

A sípsorok a homlokzat felől:20  

I. manuálmű       

Principal 8 C–gisz homlokzat horgany, oldalszakáll, 

tovább benn, a felső 12 ón 

Bourdon 16 végig simplex,  

C–h1 fafedett, magas és ívelt faragott felvágás, dugó 1 rovátkával, 

c2-től horgany 

Fl. travers 8  (a játszóasztalon a Fuvola travera 4' kapcsolja) 

C–F téglány alakú, faszegekkel összeerősített oldalakkal, horgany dekli, 

kettősajkú, egyenes felvágás,   

  Fisz-től horgany, f1-től átfújó, kis és nagy fogazás, Fisz-e1 kettősajkú   

Aeoline 8 (a játszóasztalon Vox coelestis kapcsolja) 

C– H horgany, bőrözött pánton tolókás hangoló berendezés,  

c-től ón, sárgaréz vonósszakáll, oldalszakáll, kulcslyuk formájú hangoló nyílás 

+ expresszion 

Gamba 8 C–H horgany, sárgaréz vonósszakáll, B-től oldalszakáll,   

  c-től ón, kulcslyuk formájú hangoló nyílás + expresszion, ritka fogazás 

Okt 4  C–e horgany, oldalszakáll, 

fisz-től ón, oldalszakáll, 

a felső 12 síp oldalszakáll nélkül 

Mixtura 3 sor (a játszóasztalon tévesen 4 sorosnak írva) 2⅔'+2'+1⅓' végig ón 

   rep: c3: 2⅔'+2⅔'+2' 

kb. 30 cm széles járódeszka 

II. manuálmű 

Dolce 4  C–horgany, 

c1-től ón, oldalszakáll 

Salicional 8  C–H horgany, tolattyú, 

c-től ón, 

végig oldalszakáll   

Viol.princ 8   C–f1 horgany,     

fisz1-től ón, oldalszakáll 

                                                           
20 A sípmű leírása szemrevételezéssel készült.  A nagyobb sípok részben takarásban vannak az orgonában. 

Szétbontás után a leírás esetleges kiigazításra szorul. 
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közvetlenül mögötte a Pedálmű a padozaton 

Violon 16  C–E 8' (fanyitott)+5⅓' (fafedett) egymásra épített sípok 

   F-től fanyitott, előre néz, oldalszakáll, előtte lapka 

Subbass 16  fedett fasípok, száj hátrafelé áll  

Oktavbass 8   nyitott fasípok, száj hátrafelé áll 

 

Vékony raszterek.  

Bábos formájú esztergált raszterlábak. 

 

 

 

IV. AZ ORGONA ÁLLAPOTA 
 

 

Az orgona nagyon rossz állapotban van. Külön dolgozatban lehetne részletezni az összes 

hibát. Talán 1980 óta nem volt alaposabban felújítva, amit tetézett a 2020-as évek elején az 

orgona fölött és mögött végzett elhúzódó építőipari szerkezetmegerősítés.  

Az orgona általánosan nagyon poros. 

 

A karzat feletti boltozatrepedés következtében valószínűleg már a 2010-es évek végétől, majd 

a toronyban és a karzaton végzett építési munkák következtében a sípmű RENDKÍVÜLI 

mértékben elkoszolódott, malterdarabokkal van tele. Csodálkozásra ad okot, hogy ilyen 

piszkos, hulladékos állapotban is jól működik a gépezet.  

A C-oldalon nem kevés síp festékkel erősen szennyezett. A Cisz-oldalon szakképzetlen kezek 

„hangolás” jogcímén barbár módon szétroncsolták a kisebb sípok végeit.    

 

Az orgona lefullad. A kántorok a regisztereknek csak egy hányadát használják, hogy a 

népénekek akkordikus játéka alatt mindig szóljon az orgona, és ne némuljon el. A fúvó fa 

rámája ugyanis szétvált, szétszáradt a homlokzat mögött a C-oldalon a sarkon kb. 1-2 cm 

résnyire, ca. 10 cm magasan.21 A zárszelep sincs rendesen bekötve. A fúvódoboz hátul nyitott.  

 

A mechanikában néhány nyomószál törött, a velatúratengely is néhol javításra szorul, és négy 

pedálbillentyű törött, nem szól (H, cisz, h, d1). 

 

A játszóasztalban hiányzik a sárgaréz henger. A másodlagos porcelánkorongokon a 

regiszternevek hibásan szerepelnek. A manuálbillentyűzet borítása részben nagyon kijátszott 

és vegyes anyagú (eredeti csont-, illetve műanyag borítású). A játszóasztal korpusza nagyon 

kopott, különösen a játszóasztal térdbetétjénél.  

 

Jelenleg az orgona csúcsdísze, „koronája” hiányzik az orgonaházról. Az építési munkák előtt 

szerelték le. (Megtalálható a barokk karzaton a karzatív kosáríves nyílása alatti válaszfal előtt, 

az ácsszerkezetű alátámasztás előtt.) 

                                                           
21 Ehhez a helyhez nem fértem hozzá rendesen.  
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V. AZ ORGONA HELYREÁLLÍTÁSA 

 

 

A javaslatok felsorolása előtt két tényre kitérek. 

1. 2021 és 2025 között négyéves, nagyszabású szakszerű építési munka folyt a templom 

szerkezeti megerősítésére – elsősorban a toronyban és a templom alatti alapozásban. A 

munkák befejeztével azonban a karzaton ott maradt – feleslegesen – a boltív 

ideiglenes ácsszerkezetű alátámasztása. Az aládúcolás két részes, egyrészt közvetlenül 

az orgonaszekrény mögött van, illetve hátrébb, az orgona mögötti fa válaszfal másik 

oldalán. Az orgona rendbehozatalának elkezdését nem lehet véghezvinni addig, amíg 

az aládúcolás nincs kibontva, mivel az újra sok kosszal és karzatrázkódtatással jár.22 

2026. augusztus 28-i plébánosi tájékoztatás szerint ezek az ideiglenes alátámasztások 

lebontásra fognak kerülni. Ezáltal majd az orgonaszekrény hátfalához, és az orgona 

hátsó traktusában lévő orgonarészekhez is hozzá lehet férni. 

 

2. Az építészeti munkák úgy „fejeződtek be”, hogy az orgona feletti boltozatheveder 

nyitott!, arról bármikor további vakolatdarabok vagy folyamatosan por hullhat az 

orgonába. A boltozat és a legmagasabb sípok között max. 25–30 cm a távolság. E 

„hányaveti” munka miatt célszerű az orgonát lefedni, ami megemeli a költségeket.   

 

Hosszú távú cél 

Az orgonát teljes körűen helyre kell állítani. Az orgona értékét tekintve ez országos érdek is, 

túlmutat az egyházközségen. A legkisebb elemét is tisztítani, javítani, felújítani, ritkább 

esetben cserélni kell. Ez nagyszabású munka. Az orgona teljes lebontásával és műhelybe 

szállításával járó többhónapos tevékenység.  

Egy helyreállítás munkafázisai az egyes szerkezeti egységek (sípmű, mechanika, szélládák, 

játszóasztal, szélrendszer, tartószerkezet), illetve a szerkezeti egységek minden egyes 

elemének a restaurálását jelenti. Amelyeket tisztítani, konzerválni, javítani, felújítani, 

kiegészíteni stb., ritkább esetben cserélni kell az eredetivel azonos anyagból és nagyságban. 

Ezeket a restaurálási munkafázisokat minden jó orgonaépítő ismeri. Nem részletezem.  

 

 

I.A.   A legszükségesebb restaurálási feladatok (I. ütem) 

Az orgona valamennyi egységének restaurálása előbb-utóbb szükséges, de a szűkebb anyagi 

lehetőségek következtében a mostani feladatok sürgőssége a következő: 

 

1.    A fúvó fulladásának megakadályozása 

A fúvóból a szél szökését meg kell akadályozni, a fa ráma (és bőr?) elválását helyben 

megjavítva. Ezáltal újra teljes hangerővel szólhat az orgona. Szintén szükséges a szabályozó 

szelep szakszerű bekötése és szabályozhatóságának megoldása.  

 

                                                           
22 A plébániáról érkező 2026. augusztus 31-i telefontájékoztatás szerint az ácsszerkezetű aládúcolás le lesz 

bontva.  
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2.    A teljes orgonamű tisztítása  

2.a. A sípmű tisztítása és restaurálása 

A sípmű tisztításának együtt kell járnia a sípmű igényes restaurálásával (ami a sípok 

műhelybe szállítását, kiegyengetését, roncsolt sípvégek kijavítását, hangoló berendezések 

javítását, fadugók szükség szerint újrabőrözését stb.) jelenti, amit a sípok visszaszállítása és 

beállítása után az intonálás és hangolás követ.   

A homlokzati sípok cseréjére nincs szükség, a jövőben sem.23        

 

2.b. A mechanika tisztítása és javítása helyben 

A mechanika tisztításának együtt kell járnia a javításával (két törött nyomórúd II. man. C és D 

javítása, négy törött pedálhang: H, cisz, h, d1 javítása stb.), beszabályozás.  

 

2.c.  A kúpládák tisztítása, javítása helyben 

 

2.d.  A játszóasztal tisztítása, kisebb szerkezeti javítása helyben  

 

3.    Az orgonaszekrénnyel kapcsolatos munkák 

3.a. Az orgona lefedése az esetleges hulló vakolat miatt 

 

3.b. Az orgona csúcsdíszének a visszahelyezése  

A hiteles homlokzati látvány érdekében a leszerelt csúcsdíszt vissza kell helyezni az orgona 

középső tornyára.  

 

4.a. A jelenlegi fúvódoboz hiányzó oldalának kiegészítése 

 

4.b. Alternatív: új motor beépítése új hangszigetelt dobozban új lazakötéssel 

 

Összefoglalva 

A fenti munkákkal az orgona ki lesz tisztítva, a sípmű, mint fontos egység helyre lesz állítva, 

kis javítások el lesznek végezve, és a lefedett orgonába nem hullik további vakolat, illetve a 

csúcsdísz visszahelyezésével esztétikailag emelkedettebb lesz az orgona látványa.    

 

 

I.B.   A II. ütem restaurálási feladatai  

A teljes körű restauráláshoz nem maradhat el a II. ütem tevékenységsora. Többek között: 

- a játszóasztal igényes restaurálása műhelybe szállítással (mechanikus részek 

javítása, billentyűlötyögések megakadályozása, porcelán korongok cseréje helyes 

regiszterfeliratokkal, a sárgaréz henger beépítése vagy rekonstrukciója pl. az etyeki 

orgona alapján stb.),  

- a szélládák restaurálása, 

- a nehéz hozzáférhetősége miatt utoljára marad a fúvó szakszerű restaurálása, újra 

kasírozása a szélcsatornák tömítésével és kasírozásával stb. 

                                                           
23 Megvizsgálandó, hogy van-e néhány eredeti Rieger-síp a homlokzatban, vagy a Rieger-cég általi síppótlás. 
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VI. KÉPEK 
 

Jelen fotódokumentáció nem teljes körű. Elsősorban a fenti szövegben szereplő tényeket 

mutatja képi formában.  

 

 

Az orgonasípok feletti nyitott boltozatheveder.  

vakolat, por hullhat belőle.  

 

 

Az orgona leszerelt csúcsdísze a közlekedőben. 
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Közvetlenül az orgonaszekrény mögötti aládúcolás részlete. Megakadályozza, de legalább is nehézzé teszi 

az orgona hátsó részegységeinek szerelését vagy kiszerelését. 

 

 
Az orgona mögötti válaszfal másik oldalán az aládúcolás. Előreláthatólag hamarosan 

 sor kerül a két aládúcolás lebontására. 
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Az orgonaszekrény csúcsdísszel megkoronázva. 2001.   

 

 

 

 
Az orgonaszekrény a csúcsdísze nélkül. 2026. 
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A középső síptükröt díszítő angyalfej. 

 

    
Balra: Az építési munkák következtében az orgonaszekrény egységei némileg elmozdultak egymástól. 

 

 
A taposóhoz tartozó fellépő a közlekedőben. 
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A játszóasztal faragott billentyűrámával, regiszterhúzókkal és lehajtható,  

lécekből összeállított rácsszerű kottartóval.  

 

Játszóasztal összecserélt regiszterhúzókkal: 

bal oldalon:                   jobb oldalon:  

      II. Salicional 8’ húzója                 I. Aeoline 8 húzója 

 

 

 

    
 

 

 

a Vacant húzója lehetett             a Mixtúra csak 3 soros 
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A Rieger Testvérek cégtáblája a játszóasztalon.           Kijátszott csontbillentyűk,  

  utólagos műanyagbillentyűk.  

 

 

 
A játszóasztalban a sárgaréz henger. 2007. 

 

 

Kopott játszóasztal. Hiányzó henger. 2026. 
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Nyitott játszóasztal a térdbetét mögött. 

 

 
A szekrényfúvó. 
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Fúvó, szélláda, velatúratábla. 

 

 
A fúvó szétvált rámája a C-oldalon. 

 

 

   a homlokzati fal belülről 

rés, ami által a szél elszökik 
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Az orgonaház mögött, a fa válaszfal előtti nagyméretű motordoboz. 

 

 
A motordoboz nyitott oldallal. 
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Balra a II. manuál, jobbra az I. manuál szélládája.   

 

   

Az I. manuál sípjai a C-oldalon. 

Tipikus kulcslyuk formú hangoló nyílások. Jobbra sárgaréz, bőrözött ponttal összefogott tolóka. 
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Az. I. manuál nagy sípjai. 

 

 

 
Összerogyott sípláb az I. manuálon. 
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       Jó állapotú sípok az I. manuálon. 2007.               Roncsolt sípvégek az I. manuálon. 2026. 

 

 

  
           A roncsolt sípvégek más szögből fotózva. 2026.                              Tipikus Rieger-vonós szakáll. 
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A II. manuál sípjai.   

 

 

 
A II. manuál összefestékezett sípjai, kosz és törött síp. (C-oldal) 
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Balra pedálsípok, a háttérben a Violon 16' kettőssípja, felül a II. manuál kúpládája, 

jobbra a velatúratáblája. 

 

 

Igényesen készített pedál fasípok, csapott élű előfákkal.  
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Pedálsípok építési törmelékkel., Cisz-oldal, 

 

 
C-oldal. 


